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MASURI
minimale de prevenire a incendiilor si de evitare a exploziilor
la exploatarea punctelor de desfacere / distributie a buteliilor

pentru punctele de desfacere ale buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu
capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL si maximum 1.250 kg GPL, este
obligatorie solicitarea / obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu

punctele de desfacere ale buteliilor se doteaza cu minim 2 stingatoare portabile cu pulbere si CO2
tip P6. Stingatoarele se vor monta in exteriorul punctelor de desfacere, astfel incat sa fie usor
accesibile;

atunci cand punctul de desfacere a buteliilor este amenajat pe un loc neimprejmuit, se prevede un
gard incombustibil de minim 1,8 m inaltime, prevazut cu poarta de acces si asigurata cu sistem de
incuiere. Pentru punctele de desfacere ale buteliilor amplasate in spatii (curti) imprejmuite nu se
prevad alte garduri;

Structura metalica a punctelor de desfacere ale buteliilor (soproane sau rastele) se vor lega la
pamant in conformitate cu Normativul 17/2011, rezistenta de punere la pamant fiind sub 5 ohm;

pe usile punctelor de desfacere, la soproane si pe fasiile de tabld la rastele, se vor realiza
urmatoarele inscriptionari: - ,,Gaze petroliere lichefiate - pericol de explozie”; - ,,Numele si adresa
proprietarului”; - ,,Programul de lucru”;

se vor monta indicatoare de avertizare si interzicere conform STAS 297/2 si anume: ,,Produse
inflamabile”; ,,Pericol de explozie”; ,,Fumatul interzis”;

in interiorul punctelor de desfacere si pe o distantd de 3 m in jurul lor, se interzice depozitarea
oricaror obiecte sau materiale combustibile sau incombustibile (lemne,produse vegetale, textile,
ambalaje, materiale diverse);

in interiorul punctelor de desfacere si pe o distantd de 10 m in jurul acestora, se interzice
depozitarea buteliilor cu alte gaze (oxigen, acetilend, amoniac) si a unor ambalaje cu produse
petroliere lichide (butoaie, canistre, bidoane) - se excepteaza stingatoarele cu CO2 si pulbere din
dotarea punctului;

se interzice fumatul si efectuarea lucrarilor cu foc deschis la mai putin de 10 m de punctul de
desfacere;

se interzice distribuirea buteliilor pe timpul noptii daca punctul de desfacere nu este prevazut cu
instalatie de iluminat corespunzatoare;

se interzice orice interventie la butelii in centrul de desfacere, cum ar fi: repararea robinetelor;
inlocuirea robinetelor; transvazarea continutului buteliilor; controlul Tncarcarii buteliei prin
deschiderea robinetului; reparatii la corpul sau fusta buteliei si orice interventii care ar putea
produce scantei;

se interzice oprirea autovehiculelor si desfasurarea oricarei activitati nespecifice la mai putin de 5
m de punctul de desfacere.

7

Str. Cuiejdi, nr. 34, Piatra Neamt, cod 610024
telefon: 0233.216.815 / 0233.216.816, fax: 0233.211.213 / 0233.211.666, e-mail: isuneamt@ijsunt.ro



ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Departamentul pentru Situatii de Urgenta
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
»Petrodava” al judetului Neamt

DISTANTELE MINIME DE AMPLASARE
A PUNCTELOR DE DESFACERE
ALE BUTELIILOR PORTABILE FATA DE VECINATATI

Distanta in metri pentru punctele
de desfacere care stocheaza (kg

Nr. Crt. Denumirea obiectivului invecinat |GPL)
Pani la |Intre 250 si| Intre 750 si
250 750 1250
Constructii, indiferent de gradul de
rezistenta la foc, pentru functiuni : 5 8 10
- Locuinte
- Social administrative 5 8 10
- Productie si/sau depozitare de
1 materiale (combustibile si 7 10 15
incombustibile)
- Publice (scoli, spitale, muzee,
cluburi, sali aglomerate, cladiri 15 20 30
inalte si foarte inalte)
- Magazine de produse combustibile
.. g 6 8 10
si incobustibile
2 Constructii sub nivelul terenului. 4 5 6

Goluri in pereti (usi, ferestre)

Ateliere, garaje, remize CF, centrale si
3 puncte termice, posturi de 6 8 10
transformare si distributie electrice

Cai ferate curente :

- Cu tractiune Diesel 15 20 20
4 - Cu tractiune cu abur sau
electrica 30 50 75
5 Linii de tramvai sau troleibuz 6 9 10
5 L|An|| elgctrlce aeriane (H — inaltimea 1.5H
stilpului)
7 Margm_ea carosabilului strazilor si 5 8 10
drumurilor
8 Paduri 13 13 15
9 Limita terenului (gardul) 3 4 5
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